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Valoración del nivel de ruido de acuerdo a la distancia entre la fuente y el receptor
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Valoración del nivel de ruido de acuerdo al número de fuentes iguales
 # de fuentes 
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Valoración del nivel de ruido debido a la suma de dos fuentes diferentes
 Diferencia de nivel entre 

las dos fuentes (dB)
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APLICACIONES

 

·

 

Sistemas de refrigeración industrial y comercial de compresores individuales o múltiples.
·

 

Acondicionadores de aires de alta y mediana capacidad.

 

·

 

Grandes centrales de agua fría y frigoríficos.

  
 

CARACTERÍSTICAS

	
 

·

 

Modelos disponibles con capacidad desde 100.000 BTU/hr hasta 2.000.000 BTU/hr.

 

·

 

Mueble fabricado en acero galvanizado con acabado en pintura electrostática Blanco Almendra.

  

·

 
Compartimiento de ventiladores individuales que incurren en un excelente rendimiento térmico.

 

·
 

Aletas ranuradas y corrugadas fijadas por expansión mecánica a la tubería lo que hace que los equipos ofrezcan alto 
rendimiento.

  

·
 

Motores de rotor externo y lubricación permanente.
 

·
 

Motores disponibles para entrega inmediata de 4, 6 y 8 polos, requerimientos diferentes se hacen con aviso previo.
 

· Tapas protectoras en los conectores de entrada y salida y en las curvas del circuito de refrigeración.  

· Recubrimiento (opcional) que protege contra la corrosión y atmósferas agresivas.  

· Los serpentines pueden ser divididos en circuitos independientes de acuerdo a la necesidad.   
·

 
Motores EC (electronically commutated) opcionales permiten un ahorro considerable de energía sobre los AC.  

 
NOMENCLATURA	

 
 

 
 GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE CONDENSADORES

	
 

En las tablas de características generales se determina el nivel de ruido a 10 m para cada modelo teniendo en cuenta el 
número de ventiladores que están definidos para cada uno. Para distancias diferentes a 10 metros y varios equipos, se debe 
ajustar el nivel de ruido de acuerdo con los siguientes parámetros.

 

CRT
  

–
  

XXXX
  

Valor que multiplicado por 1000 indica los BTU/hr nominales  

 

Condensador Remoto Thermo-Coil

 

 

						
 

 

CONDENSADORES REMOTOS

	

4

	
	
	
	



 

 
CONDENSADORES REMOTOS

5
www.thermocoil.com

	   

CÁLCULO DE CALOR TOTAL PARA LA SELECCIÓN DEL CONDENSADOR

FACTORES DE CORRECIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CONDENSADORES

GUÍA DE CÁLCULO DE CALOR TOTAL PARA LA  SELECCIÓN DEL CONDENSADOR

GUÍA PARA CÁLCULO DE NIVEL DE RUIDO
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Pueden fabricarse con 1 o 2 las 
de ventiladores y ser instalado de 
tiro horizontal o vertical

 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES CONDENSADORES REMOTOS 
 
 
 

VENTILADORES DE DIÁMETRO 630 mm A 1050 RPM

 

RUIDO

A B C CFM Nº 220 V. 440 V. dB(A)

1 CRT-0120 97.494 1.020 1.020 1.000 5.800 1 185 2,52 1,45 70

2 CRT-0260 222.266 2.040 1.020 1.000 11.200 2 297 5,04 2,90 73
3 CRT-0350 293.685 3.050 1.020 1.000 17.400 3 407 7,56 4,35 75

4 CRT-0396 334.335 3.050 1.020 1.000 16.800 3 446 7,56 4,35 75
5 CRT-0480 392.402 4.070 1.020 1.000 23.200 4 506 10,08 5,80 76

6 CRT-0540 446.416 4.070 1.020 1.000 22.400 4 558 10,08 5,80 76

7 CRT-0600 491.128 5.080 1.020 1.000 29.000 5 609 12,60 7,25 77
8 CRT-0680 557.541 5.080 1.020 1.000 28.000 5 674 12,60 7,25 77

9 CRT-0720 585.820 3.050 2.040 1.000 34.800 6 796 15,12 8,70 78
10 CRT-0810 664.961 3.050 2.040 1.000 33.600 6 874 15,12 8,70 78

11 CRT-0960 786.056 4.070 2.040 1.000 46.400 8 996 20,16 11,60 79

12 CRT-1060 892.832 4.070 2.040 1.000 44.800 8 1.100 20,16 11,60 79
13 CRT-1200 982.255 5.080 2.040 1.000 58.000 10 1.191 25,20 14,50 80

14 CRT-1340 1.116.040 5.080 2.040 1.000 56.000 10 1.321 25,20 14,50 80

15 CRT-1420 1.171.641 6.100 2.040 1.000 69.600 12 1.406 30,24 17,40 81
16 CRT-1600 1.332.832 6.100 2.040 1.000 67.200 12 1.571 30,24 17,40 81

ÍTEM MODELO
RENDIMIENTO

(BTUH)

MEDIDAS (mm). VENTILADOR PESO 

(kg).

CONSUMO 
 

 

 

 

	

 

 

CONDENSADORES REMOTOS

 

El rendimiento indicado se calculó tomando como referencia temperatura ambiente 95 °F, diferencial de temperatura (DT) de 25 °F 
y altura sobre el nivel del mar menos de 2000 pies. Para otras condiciones de funcionamiento debe aplicar los factores indicados en la 
guía para selección de condensador. Niveles de ruido especificados para 10 metros de distancia del condensador. 
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VENTILADORES DE DIÁMETRO 800 mm A 730 RPM

 VENTILADORES DE DIÁMETRO 800 mm A 1050 RPM

 
 

 

 

RUIDO

A B C CFM Nº 220 V. 440 V. dB(A)

1 CRT-0160 149.055 1.270 1.120 1.000 9.500 1 218 4,50 2,60 67

2 CRT-0170 166.396 1.270 1.120 1.000 8.700 1 231 4,50 2,60 67

3 CRT-0330 299.493 2.540 1.120 1.000 19.000 2 377 9,00 5,20 70

4 CRT-0360 332.791 2.540 1.120 1.000 17.400 2 403 9,00 5,20 70
5 CRT-0500 451.388 3.810 1.120 1.000 28.500 3 524 13,50 7,80 72

6 CRT-0540 500.252 3.810 1.120 1.000 26.100 3 563 13,50 7,80 72

7 CRT-0670 601.851 5.080 1.120 1.000 38.000 4 674 18,00 10,40 73

8 CRT-0720 667.723 5.080 1.120 1.000 34.800 4 726 18,00 10,40 73

9 CRT-0830 752.314 6.350 1.120 1.000 47.500 5 873 22,50 13,00 74
10 CRT-0890 835.199 6.350 1.120 1.000 43.500 5 938 22,50 13,00 74

11 CRT-0900 902.777 3.810 2.240 1.000 57.000 6 980 27,00 15,60 75

12 CRT-1080 1.001.585 3.810 2.240 1.000 52.200 6 1.058 27,00 15,60 75
13 CRT-1330 1.205.167 5.080 2.240 1.000 76.000 8 1.264 36,00 20,80 76

14 CRT-1440 1.336.537 5.080 2.240 1.000 69.600 8 1.368 36,00 20,80 76

15 CRT-1660 1.506.091 6.350 2.240 1.000 95.000 10 1.530 45,00 26,00 77
16 CRT-1810 1.671.494 6.350 2.240 1.000 87.000 10 1.660 45,00 26,00 77

ÍTEM MODELO
RENDIMIENTO

(BTUH)

MEDIDAS (mm). VENTILADOR PESO 

(kg).

CONSUMO 

 
 

RUIDO

A B C CFM Nº 220 V. 440 V. dB(A)

1 CRT-0180 170.366 1.270 1.120 1.000 11.800 1 218 6,60 3,80 73

2 CRT-0210 202.130 1.270 1.120 1.000 11.200 1 231 6,60 3,80 73

3 CRT-0370 340.732 2.540 1.120 1.000 23.600 2 377 13,20 7,60 76

4 CRT-0420 393.226 2.540 1.120 1.000 22.400 2 403 13,20 7,60 76
5 CRT-0550 512.819 3.810 1.120 1.000 35.400 3 524 19,80 11,40 78

6 CRT-0630 591.204 3.810 1.120 1.000 33.600 3 563 19,80 11,40 78

7 CRT-0735 683.180 5.080 1.120 1.000 47.200 4 674 26,40 15,20 79
8 CRT-0840 789.195 5.080 1.120 1.000 44.800 4 726 26,40 15,20 79

9 CRT-0920 855.280 6.350 1.120 1.000 59.000 5 873 33,00 19,00 80
10 CRT-1030 987.190 6.350 1.120 1.000 56.000 5 938 33,00 19,00 80

11 CRT-1070 1.025.638 3.810 2.240 1.000 70.800 6 980 39,60 22,80 81

12 CRT-1460 1.183.792 3.810 2.240 1.000 67.200 6 1.058 39,60 22,80 81
13 CRT-1470 1.368.098 5.080 2.240 1.000 94.400 8 1.264 52,80 30,40 82

14 CRT-1670 1.579.784 5.080 2.240 1.000 89.600 8 1.368 52,80 30,40 82

15 CRT-1800 1.712.315 6.350 2.240 1.000 118.000 10 1.530 66,00 38,00 83
16 CRT-2100 1.974.381 6.350 2.240 1.000 112.000 10 1.660 66,00 38,00 83

ÍTEM MODELO
RENDIMIENTO

(BTUH)

MEDIDAS (mm). VENTILADOR PESO 

(kg).

CONSUMO 

	
 

  

	

 
 

CONDENSADORES REMOTOS
 

Ventilador AC:
Velocidad Fija

Ventilador EC:
Velocidad Variable

El rendimiento indicado se calculó tomando como referencia temperatura ambiente 95 °F, diferencial de temperatura (DT) de 25 °F 
y altura sobre el nivel del mar menos de 2000 pies. Para otras condiciones de funcionamiento debe aplicar los factores indicados en la 
guía para selección de condensador. Niveles de ruido especificados para 10 metros de distancia del condensador. 
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CONDENSADORES

 
REMOTOS

 
TIPO V

 
 

 

VENTILADORES DE DIÁMETRO 800 mm A 730 RPM 

 
 

RUIDO

A B C CFM Nº 220 V. 440 V. db(A)

1 CRT-0400V 409.590 2.240 1.150 1.370 24.000 2 367 8,30 4,80 70

2 CRT-0460V 463.074 2.240 1.150 1.370 23.000 2 434 8,30 4,80 70

3 CRT-0610V 617.468 3.256 1.150 1.370 36.000 3 527 12,45 7,20 72
4 CRT-0700V 695.392 3.256 1.150 1.370 34.500 3 627 12,45 7,20 72

5 CRT-0820V 823.290 4.272 1.150 1.370 48.000 4 689 16,60 9,60 73

6 CRT-0930V 927.714 4.272 1.150 1.370 46.000 4 818 16,60 9,60 73

7 CRT-1030V 1.029.112 5.288 1.150 1.370 60.000 5 848 20,75 12,00 74

8 CRT-1160V 1.160.040 5.288 1.150 1.370 57.500 5 1.010 20,75 12,00 74

ÍTEM MODELO
RENDIMIENTO 

BTUH

MEDIDAS (mm). VENTILADOR PESO 

(kg).

CONSUMO 

 

 VENTILADORES DE DIÁMETRO 800 mm A 1050 RPM

 RUIDO

A B C CFM Nº 220 V. 440 V. db(A)

1 CRT-0440V 442.894 2.240 1.150 1.370 27.000 2 367 13,00 7,60 76

2 CRT-0510V 510.264 2.240 1.150 1.370 26.400 2 434 13,00 7,60 76

3 CRT-0670V 665.498 3.256 1.150 1.370 40.500 3 527 19,50 11,40 78
4 CRT-0770V 767.210 3.256 1.150 1.370 39.600 3 627 19,50 11,40 78

5 CRT-0890V 888.110 4.272 1.150 1.370 54.000 4 689 26,00 15,20 79

6 CRT-1022V 1.022.338 4.272 1.150 1.370 52.800 4 818 26,00 15,20 79

7 CRT-1110V 1.110.726 5.288 1.150 1.370 67.500 5 848 32,50 19,00 80

8 CRT-1280V 1.279.298 5.288 1.150 1.370 66.000 5 1.010 32,50 19,00 80

CONSUMO 
ÍTEM MODELO

RENDIMIENTO 

BTUH

MEDIDAS (mm). VENTILADOR PESO 

(kg).

El rendimiento indicado se calculó tomando como referencia temperatura ambiente 95 °F, diferencial de temperatura (DT) de 25 °F y 
altura sobre el nivel del mar menos de 2000 pies. Para otras condiciones de funcionamiento debe aplicar los factores indicados en la 
guía para selección de condensador. Niveles de ruido especificados para 10 metros de distancia del condensador. 
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1 FILA DE VENTILADORES 
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2 FILAS DE VENTILADORES

 VENTILADORES DE DIÁMETRO DE 800 mm A 730 RPM

 
 VENTILADORES DE DIÁMETRO 800 mm A 1050 RPM

 

 

 
 

 

RUIDO

A B C CFM Nº 220 V. 440 V. db(A)

1 CRT-0670V 674.082 2.240 2.300 1.900 44.000 4 748 16,60 9,60 73

2 CRT-0760V 761.880 2.240 2.300 1.900 41.000 4 714 16,60 9,60 73

3 CRT-1010V 1.013.432 3.256 2.300 1.900 66.000 6 888 24,90 14,40 75
4 CRT-1140V 1.144.596 3.256 2.300 1.900 61.500 6 1.034 24,90 14,40 75

5 CRT-1350V 1.352.804 4.272 2.300 1.900 88.000 8 1.162 33,20 19,20 76

6 CRT-1530V 1.527.326 4.272 2.300 1.900 82.000 8 1.356 33,20 19,20 76

7 CRT-1690V 1.689.830 5.288 2.300 1.900 110.000 10 1.437 41,50 24,00 77

8 CRT-1910V 1.910.060 5.288 2.300 1.900 102.500 10 1.677 41,50 24,00 77

ÍTEM MODELO
RENDIMIENTO

BTUH

MEDIDAS (mm). VENTILADOR PESO 

(kg).

CONSUMO 

 
 

RUIDO

A B C CFM Nº 220 V. 440 V. db(A)

1 CRT-0780V 778.240 2.240 2.300 1.900 51.600 4 748 26,00 15,20 79

2 CRT-0900V 903.990 2.240 2.300 1.900 50.000 4 872 26,00 15,20 79

3 CRT-1150V 1.149.274 3.256 2.300 1.900 77.400 6 1.081 39,00 22,80 81
4 CRT-1360V 1.359.308 3.256 2.300 1.900 75.000 6 1.262 39,00 22,80 81

5 CRT-1550V 1.554.430 4.272 2.300 1.900 70.400 8 1.414 52,00 30,40 82

6 CRT-1810V 1.814.662 4.272 2.300 1.900 100.000 8 1.654 52,00 30,40 82

7 CRT-1950V 1.953.952 5.288 2.300 1.900 129.000 10 1.747 65,00 38,00 83

8 CRT-2270V 2.267.762 5.288 2.300 1.900 125.000 10 2.046 65,00 38,00 83

ÍTEM MODELO
RENDIMIENTO

BTUH

MEDIDAS (mm). VENTILADOR PESO 

(kg).

CONSUMO 

 

CONDENSADORES REMOTOS TIPO V

El rendimiento indicado se calculó tomando como referencia temperatura ambiente 95 °F, diferencial de temperatura (DT) de 25 °F y 
altura sobre el nivel del mar menos de 2000 pies. Para otras condiciones de funcionamiento debe aplicar los factores indicados en la 
guía para selección de condensador. Niveles de ruido especificados para 10 metros de distancia del condensador. 
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FORMA INSTALACIÓN 

DESCARGA VERTICAL
 

FORMA INSTALACIÓN DESCARGA 

HORIZONTAL Y TRANPORTE EN 

POSICIÓN HORIZONTAL  

POSICIÓN PARA IZAJE DE 

FORMA VERTICAL
 

 

 

   

CONDENSADORES REMOTOS

FORMAS PARA INSTALACIÓN, TRANSPORTE E IZAJE DE 
CONDENSADORES REMOTOS
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