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L H A B C Btu/hr Watt Btu/hr Watt

1 E 2x2x1000 4T 1.000 65 60 940 - 623 182 515 151

2 E 2x2x1250 4T 1.250 65 60 1.190 - 779 228 644 189
3 E 2x2x1500 4T 1.500 65 60 1.430 - 935 274 772 226

4 E 2x2x1750 4T 1.750 65 60 1.680 840 1.090 319 901 264
5 E 2x2x2000 4T 2.000 65 60 1.930 965 1.246 365 1.030 302

6 E 2x3x1000 6T 1.000 100 60 940 - 802 235 662 194
7 E 2x3x1250 6T 1.250 100 60 1.190 - 1.002 293 828 243

8 E 2x3x1500 6T 1.500 100 60 1.430 - 1.202 352 994 291

9 E 2x3x1750 6T 1.750 100 60 1.680 840 1.403 411 1.159 340
10 E 2x3x2000 6T 2.000 100 60 1.930 965 1.603 470 1.325 388

11 E 2x4x1000 8T 1.000 130 60 940 - 1.075 315 889 260
12 E 2x4x1250 8T 1.250 130 60 1.190 - 1.344 394 1.111 325

13 E 2x4x1500 8T 1.500 130 60 1.430 - 1.613 472 1.333 390
14 E 2x4x1750 8T 1.750 130 60 1.680 840 1.882 551 1.555 456

15 E 2x4x2000 8T 2.000 130 60 1.930 965 2.151 630 1.778 521

Te = -20 °F

RENDIMIENTO DT= 10 °F

EVAPORADORES ESTÁTICOS

MEDIDAS (mm)
ÍTEM MODELO Te = 20 °F

EVAPORADORES ESTÁTICOS
 

  

 

  

E 2x3x1000 6T
 

E 2x3x1750 6T
 

E 2x3x1250 6T E 2x3x2000 6T 

E 2x3x1500 6T 

E 2x2x1000 4T
 
E 2x2x1750 4T

 

E 2x2x1250 4T
 
E 2x2x2000 4T

 

E 2x2x1500 4T
 

E 2x4x1000 8T  E 2x4x1750 8T  

E 2x4x1250 8T  E 2x4x2000 8T  
E 2x4x1500 8T  
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L H A B C Btu/hr Watt Btu/hr Watt

1 SRD-1   3FPI 405 120 160 345 - 250 1.500 439 1.300 381
2 SRD-2   3FPI 600 120 160 540 - 500 2.700 791 2.450 718

3 SRD-3   3FPI 930 120 160 870 - 750 4.230 1.239 3.650 1.069
4 SRD-4   3FPI 1.205 120 160 1.145 - 1.000 5.948 1.742 5.133 1.503
5 SRD-1   6FPI 405 120 160 345 - 235 1.850 542 1.600 469

6 SRD-2   6FPI 600 120 160 540 - 470 3.200 937 2.900 849
7 SRD-3   6FPI 930 120 160 870 - 705 5.500 1.611 4.200 1.230
8 SRD-4   6FPI 1.205 120 160 1.145 - 980 7.130 2.088 5.440 1.593

9 E 4x4x1000 12T 1.000 135 120 940 - 303 2.230 653 1.843 540
10 E 4x4x1250 12T 1.250 135 120 1.190 - 384 2.787 816 2.303 675
11 E 4x4x1500 12T 1.500 135 120 1.430 - 461 3.344 980 2.764 810

12 E 4x4x1750 12T 1.750 135 120 1.680 840 542 3.902 1.143 3.225 944
13 E 4x4x2000 12T 2.000 135 120 1.930 965 623 4.459 1.306 3.685 1.079

14 E 4x4x1000 16T 1.000 135 120 940 - 303 2.347 687 1.940 568
15 E 4x4x1250 16T 1.250 135 120 1.190 - 384 2.934 859 2.425 710
16 E 4x4x1500 16T 1.500 135 120 1.430 - 461 3.520 1.031 2.909 852

17 E 4x4x1750 16T 1.750 135 120 1.680 840 542 4.107 1.203 3.394 994
18 E 4x4x2000 16T 2.000 135 120 1.930 965 623 4.694 1.375 3.879 1.136

SERPENTINES PARA NEVERAS

MEDIDAS (mm)
ÍTEM MODELO

CAUDAL 

(CFM)

RENDIMIENTO DT= 10 °F

Te = 20 °F Te = -20 °F

       
SERPENTINES PARA NEVERAS 

 

SRD-1  3FPI
 

SRD-4  3FPI
 

SRD-3  6FPI
 

SRD-2  3FPI
 

SRD-1  6FPI
 

SRD-4  6FPI
 

SRD-3  3FPI
 

SRD-2  6FPI
 

E 4x4x1000 12T
 

E 4x4x1750 12T
 

E 4x4x1250 12T  E 4x4x2000 12T  

E 4x4x1500 12T  
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Aplicaciones: Neveras Exhibidoras Verticales

 
 

E 4x4x1000 16T E 4x4x1750 16T 

E 4x4x1250 16T E 4x4x2000 16T 
E 4x4x1500 16T 
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L H A B C Btu/hr Watt Btu/hr Watt

1 E 4x7x1000 24T 1.000 230 120 910 - 514 3.929 1.151 3.247 951
2 E 4x7x1250 24T 1.250 230 120 1.160 - 655 4.911 1.438 4.058 1.189
3 E 4x7x1500 24T 1.500 230 120 1.400 - 790 5.893 1.726 4.870 1.426
4 E 4x7x1750 24T 1.750 230 120 1.650 825 932 6.875 2.014 5.682 1.664
5 E 4x7x2000 24T 2.000 230 120 1.900 950 1.073 7.857 2.301 6.494 1.902
6 E 4x7x2250 24T 2.250 230 120 2.150 717 1.214 8.839 2.589 7.305 2.140
7 E 4x7x2500 24T 2.500 230 120 2.400 800 1.355 9.822 2.877 8.117 2.377
8 E 4x7x2750 24T 2.750 230 120 2.650 883 1.496 10.804 3.164 8.929 2.615
9 E 4x7x3000 24T 3.000 230 120 2.900 967 1.637 11.786 3.452 9.740 2.853

10 E 4x7x3250 24T 3.250 230 120 3.150 1.050 1.778 12.768 3.739 10.552 3.090
11 E 4x7x3750 24T 3.750 230 120 3.650 1.217 2.061 14.732 4.315 12.175 3.566

SERPENTINES FRUVER

MEDIDAS (mm)
ÍTEM MODELO

CAUDAL 

(CFM)

RENDIMIENTO DT= 10 °F

Te = 20 °F Te = -20 °F

SERPENTINES PARA FRUVER 
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Aplicaciones: Autoservicio de Frutas y Verduras
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L H A B C Btu/hr Watt Btu/hr Watt

1 E 4x7x1000 28T 1.000 230 120 910 - 514 5.340 1.564 4.413 1.293
2 E 4x7x1250 28T 1.250 230 120 1.160 - 655 6.675 1.955 5.517 1.616
3 E 4x7x1500 28T 1.500 230 120 1.400 - 790 8.010 2.346 6.620 1.939
4 E 4x7x1750 28T 1.750 230 120 1.650 825 932 9.345 2.737 7.723 2.262
5 E 4x7x2000 28T 2.000 230 120 1.900 950 1.073 10.680 3.128 8.827 2.585
6 E 4x7x2250 28T 2.250 230 120 2.150 717 1.214 12.015 3.519 9.930 2.908
7 E 4x7x2500 28T 2.500 230 120 2.400 800 1.355 13.350 3.910 11.033 3.231
8 E 4x7x2750 28T 2.750 230 120 2.650 883 1.496 14.686 4.301 12.137 3.555
9 E 4x7x3000 28T 3.000 230 120 2.900 967 1.637 16.021 4.692 13.240 3.878

10 E 4x7x3250 28T 3.250 230 120 3.150 1.050 1.778 17.356 5.083 14.344 4.201
11 E 4x7x3750 28T 3.750 230 120 3.650 1.217 2.061 20.026 5.865 16.550 4.847

SERPENTINES LACTEOS/CARNICOS

ÍTEM MODELO
CAUDAL 

(CFM)

RENDIMIENTO DT= 10 °F

Te = 20 °F Te = -20 °F
MEDIDAS (mm)

          
SERPENTINES  PARA LÁCTEOS/CÁRNICOS
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Aplicaciones: Autoservicio de Lácteos y Carnes
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L H A B C Btu/hr Watt Btu/hr Watt

1 E 10x4x1000 40T 1.000 135 280 910 - 171 2.698 790 2.230 653
2 E 10x4x1250 40T 1.250 135 280 1.160 - 218 3.373 988 2.788 816
3 E 10x4x1500 40T 1.500 135 280 1.400 - 264 4.048 1.185 3.345 980
4 E 10x4x1750 40T 1.750 135 280 1.650 825 311 4.722 1.383 3.903 1.143
5 E 10x4x2000 40T 2.000 135 280 1.900 950 358 5.397 1.581 4.460 1.306
6 E 10x4x2250 40T 2.250 135 280 2.150 717 405 6.071 1.778 5.018 1.470
7 E 10x4x2500 40T 2.500 135 280 2.400 800 452 6.746 1.976 5.575 1.633
8 E 10x4x2750 40T 2.750 135 280 2.650 883 499 7.421 2.173 6.133 1.796
9 E 10x4x3000 40T 3.000 135 280 2.900 967 546 8.095 2.371 6.690 1.959

10 E 10x4x3250 40T 3.250 135 280 3.150 1.050 593 8.770 2.569 7.248 2.123
11 E 10x4x3750 40T 3.750 135 280 3.650 1.217 687 10.119 2.964 8.363 2.449

ISLAS DE CONGELADOS

ÍTEM MODELO
CAUDAL 

(CFM)

RENDIMIENTO DT= 10 °F

Te = 20 °F Te = -20 °F
MEDIDAS (mm)

 
                 

SERPENTINES PARA ISLAS DE CONGELADOS 
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Aplicación: En Islas de Congelados



             
 

 

   	 		 																																																																																									
  

CT
 

CRT

GUÍA PARA SELECCIONAR CONDENSADORES	
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FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE CONDENSADORES
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CONDENSADORES MODELOS CT-CRT
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El rendimiento indicado se calculó tomando como referencia temperatura ambiente 95 °F, diferencial de 
temperatura 

 
Fde 25 °
 

y altura sobre el nivel del mar menor a 2000 pies. Para otras condiciones de 
funcionamiento debe aplicar los factores indicados

 
en la guía para selección de condensadores.

  

 

 

 
*HP-D  = 2  Ventiladores  *EC = Entre Cabezales  

 

 

53

MODELOS CT-CRT
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El rendimiento indicado se calculó tomando como referencia temperatura ambiente 95 °F, diferencial de 
temperatura 

 
de 25 °F  y altura sobre el nivel del mar menor a 2000 pies. Para otras condiciones de 

funcionamiento debe aplicar los factores indicados
 

en la guía para selección de condensadores.
  

																																																																	
 

 

 

BT MT A B C D CAUDAL (CFM) N° x DIA (mm) BTUH WATT SB CB

1 SB-72 CB-72  1/4  1/8 210 215 85 250 445 1 x 200 2.040 598 1 1,5

2 SB-73 CB-73  1/3  1/5 210 215 125 250 405 1 x 200 2.985 875 1,2 1,7

3 SB-82 CB-82  1/3  1/5 210 215 105 250 460 1 x 200 2.291 671 1,1 1,6

4 SB-83 CB-83  1/3  1/4 240 215 125 280 450 1 x 200 3.751 1.099 1,5 2

5 SB-84 CB-84  1/2  1/3 240 215 145 280 420 1 x 200 4.670 1.369 1,8 2,4

6 SB-92 CB-92  3/8  1/4 270 240 105 310 750 1 x 200 3.730 1.093 1,4 2

7 SB-93 CB-93  1/2  1/3 270 240 125 310 670 1 x 200 5.306 1.555 1,6 2,2

8 SB-94 CB-94  1/2  3/8 270 260 145 305 600 1 x 250 6.433 1.885 2,4 3

9 SB-103 CB-103  1/2  3/8 270 265 125 305 770 1 x 250 6.037 1.770 2,5 3,1

10 SB-104 CB-104  3/4  1/2 270 265 145 305 640 1 x 250 7.058 2.068 2,6 3,2

11 SB-114 CB-114 1     3/4 350 320 145 390 770 1 x 300 9.443 2.767 3,2 4,2

12 SB-124 CB-124 1     3/4 350 320 145 390 840 1 x 300 10.369 3.040 3,4 4,5

13 SB-144 CB-144 1 1/2 1    350 365 145 390 870 1 x 300 11.362 3.330 3,6 4,7

14 SB-203 CB-203 2    1 1/2 508 520 185 550 2.150 1 x 400 26.093 7.647 6,6 9,5

15 SB-204 CB-204 2 1/2 2    508 520 185 550 1.975 1 x 400 28.903 8.471 8,4 11,1

16 SB-82D CB-82D  1/2  1/3 420 215 105 460 920 2 x 200 5.127 1.503 2,2 3,2

17 SB-83D CB-83D  3/4  1/2 480 215 125 520 900 2 x 200 8.103 2.375 3 4

18 SB-92D CB-92D  3/4  1/2 540 240 105 580 1.500 2 x 200 8.238 2.415 2,8 4

19 SB-93D CB-93D 1     3/4 540 240 125 580 1.350 2 x 200 11.484 3.367 3,2 4,4

20 SB-94D CB-94D 1 1/4 1    540 260 145 575 1.200 2 x 250 13.682 4.010 4,8 6

21 SB-104D CB-104D 1 1/3 1    540 265 145 575 1.280 2 x 250 14.954 4.383 4,4 6

22 SB-114D CB-114D 2    1 1/2 700 320 145 740 1.540 2 x 300 18.890 5.536 6,4 8,4

23 SB-124D CB-124D 2    1 1/2 700 320 145 740 1.700 2 x 300 20.892 6.126 6,6 8,8

24 SB-144D CB-144D 2 1/2 2    700 365 145 740 1.740 2 x 300 22.729 6.661 6,8 9

25 SB-203D CB-203D 4    3    1.016 520 185 1.095 4.300 2 x 400 52.186 15.294 12,2 17

26 SB-204D CB-204D 5    4    1.016 520 185 1.095 3.950 2 x 400 61.391 17.992 13,8 19,2

27 SB-223D CB-223D 6    5    1.118 520 185 1.170 5.700 2 x 450 69.593 20.396 14,1 21,4

REFERENCIA

COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ÍTEM MODELO
MEDIDAS (mm). VENTILADOR RENDIMIENTO PESO (Kg)

                                    						 
 

CONDENSADORES	

MODELOS SB-CB
	

SERPENTINES / 
	

XX
	

–
	

X
	

X
	

Cantidad de columnas de 
tubos. 

Cantidad de tubos por 
columna. 

TIPO DE PRODUCTO
SB

 
= Condensador. 

 Thermo-Coil sin Babero.
 CB

 
= Condensador.

 Thermo-Coil 

 
con Babero.
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