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UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AIRE          
CON COMPRESOR  SCROLL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del Producto:	

-
 

Capacidad Nominal: 1HP a 5 HP.
 

-
 

Temperaturas de Aplicación: Baja/Media/Alta.
 

-
 

Refrigerantes : R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-507.                     

	-
 

Aplicaciones: Industria Láctea, Cuartos fríos,
 

                               
Equipos Auto -Contenidos.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS UNIDADES                                                      
CONDENSADORAS THERMOCOIL

 

1.
 

Las unidades condensadoras están conformadas por compresores Copeland Scroll, los cuales garantizan alta  

confiabilidad, eficiencia, bajo nivel de ruido y baja vibración.
 

 

2. El compresor Copeland Scroll nos permite usar la misma unidad condensadora para múltiples refrigerantes y 

múltiples temperaturas, ofreciéndonos eficiencias mayores del 20% a sistemas convencionales.  

 

3. El serpentín está fabricado con tubos dispuestos escalonadamente y expandidos mecánicamente a las aletas 

de aluminio corrugadas, proporcionando una máxima eficiencia.  

 
4. Las aletas de aluminio contienen un collar extruido, el cual controla el espaciamiento entre las aletas de 

forma uniforme, aumentando la transferencia de calor y la vida útil del serpentín.
 

 
5.

 
Mueble fabricado en lámina de acero galvanizado y acabado en pintura electrostática, con la capacidad para 

soportar condiciones climáticas extremas.
 

 6.

 

Todas las unidades son cableadas en fábrica y contienen en la caja eléctrica los accesorios necesarios para el 

arranque del compresor y ventiladores.

 

 7.

 

Se cuenta con un control dual de presión, con capacidad de corte automático en baja presión ajustable de 0 

hasta 100 lb/plg2

  

y corte en alta presión hasta 450 lb/plg2
.

 

 
8.

 

Las unidades condensadoras básicas están

 

conformadas por compresor, serpentín condensador, ventiladores, 

control dual de presión, recibidor de líquido, caja eléctrica y los accesorios necesarios para el arranque del 

compresor. Diseñado para colocar cualquier otro elemento que se requiere para las diferentes aplicaciones.

  
 

NOMENCLATURA  
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Capacidad Nominal
 

HP
 

Código
 1-1/2

 
0150

 2
 

0200
 3

 
0300

 3-1/2
 

0350
 4

 
0400

 5
 

0500
 

   

X  X  X  X
 

Códigos Eléctricos
 

60 Hz.
 

Código
 220/1

 
A

 220/3
 

B
 440/3

 
C

 
 

X
 

U C T S 
 

Unidad 

Condensadora
 

Estándar
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UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AIRE CON COMPRESOR SCROLL

 

Datos De Capacidad A 60 HZ

 

Rendimiento @ 40°F de gas de retorno (65°F de gas de retorno para temp. de evaporación mayor a 20°F), 5° F de Sub-Enfriamiento.

 

 
 

 
 

Refrig. H.P -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5

22 1-1/2 6.598 7.480

134a 1-1/2 4.137 4.676

404A 1-1/2 3.451 3.902 4.382 4.912 5.480 6.108 6.765 7.510

407C 1-1/2 5.657 6.500

22 2 8.843 10.000

134a 2 5.598 6.324

404A 2 4.676 5.284 5.931 6.637 7.402 8.235 9.108 10.098

407C 2 7.647 8.804

22 3 12.059 13.627

134a 3 7.716 8.716

404A 3 6.422 7.255 8.167 9.157 10.196 11.373 12.647 14.020

407C 3 10.588 12.157

22 3-1/2 15.686 17.843

134a 3-1/2 10.196 11.569

404A 3-1/2 8.922 10.098 11.275 12.647 14.118 15.686 17.353 19.216

407C 3-1/2 13.922 15.980

22 4 18.235 20.686

134a 4 11.569 13.137

404A 4 10.392 11.667 13.235 14.804 16.667 18.529 20.686 23.039

407C 4 15.980 18.431

22 5 22.353 25.392

134a 5 14.314 16.176

404A 5 12.157 13.725 15.490 17.353 19.412 21.667 24.020 26.765

407C 5 19.020 21.863

BAJA/MED/ALTA TEMP

Modelo

UCTS - 0150 - A

UCTS - 0200 - A

UCTS - 0300 - A

UCTS - 0350 - A

Capacidad (Btu/Hr) a 90° de Temp. Ambiente - Temp. De Evaporación (°F)

UCTS - 0400 - A

UCTS - 0500 - A

Refrig. H.P +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45

22 1-1/2 8.363 9.265 10.196 11.176 12.157 13.333 14.510 15.784

134a 1-1/2 5.255 5.882 6.549 7.392 8.176 9.020 9.902 10.882

404A 1-1/2 8.284 9.127 10.000 11.275 12.157 13.137 14.216 15.294

407C 1-1/2 7.373 8.275 9.206 10.196 11.176 12.255 13.333 14.510

22 2 11.275 12.451 13.725 14.902 16.275 17.745 19.216 20.882

134a 2 7.098 7.931 8.833 10.000 10.980 12.157 13.333 14.608

404A 2 11.078 12.255 13.431 15.000 16.275 17.549 18.824 20.196

407C 2 10.000 11.176 12.451 13.725 15.000 16.471 17.843 19.314

22 3 15.196 16.863 18.627 20.392 22.255 24.314 26.471 28.824

134a 3 9.804 10.980 12.255 13.824 15.294 16.863 18.627 20.392

404A 3 15.588 17.157 18.824 21.176 23.039 24.902 26.961 29.020

407C 3 13.725 15.490 17.255 19.314 21.275 23.235 25.588 28.137

22 3-1/2 19.902 22.059 24.216 26.863 29.216 31.765 34.412 37.255

134a 3-1/2 12.941 14.412 16.078 18.137 20.000 22.059 24.216 26.569

404A 3-1/2 21.176 23.235 25.490 26.765 28.922 31.176 33.529 35.980

407C 3-1/2 18.039 20.196 22.451 24.902 27.353 29.804 32.353 35.098

22 4 23.235 25.784 28.431 31.078 34.118 37.353 40.784 44.510

134a 4 14.804 16.569 18.529 20.882 23.235 25.686 28.333 31.176

404A 4 25.490 28.235 31.176 33.529 36.765 40.196 43.922 48.529

407C 4 20.882 23.529 26.275 30.098 33.137 36.373 40.196 44.314

22 5 28.333 31.471 34.706 37.941 41.569 45.490 49.510 53.922

134a 5 18.137 20.294 22.647 25.588 28.431 31.373 34.510 37.941

404A 5 29.608 32.647 35.882 40.000 43.922 48.137 52.941 57.843

407C 5 24.902 28.039 31.275 35.588 39.118 42.941 46.765 50.882

UCTS - 0200 - A

UCTS - 0300 - A

UCTS - 0350 - A

UCTS - 0400 - A

BAJA/MED/ALTA TEMP Capacidad (Btu/Hr) a 90° de Temp. Ambiente - Temp. De Evaporación (°F)

Modelo

UCTS - 0150 - A

UCTS - 0500 - A
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UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AIRE CON COMPRESOR SCROLL

 

Datos De Capacidad A 60 HZ

 

Rendimiento @ 40°F de gas de retorno (65°F de gas de retorno para temp. de evaporación mayor a 20°F), 5°F de Sub -Enfriamiento.

  

 

 
 

 
 

Refrig. H.P -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5

22 1-1/2 7.000

134a 1-1/2 3.922 4.422

404A 1-1/2 4.078 4.559 5.069 5.637 6.225 6.892

407C 1-1/2 6.108

22 2 9.422

134a 2 5.304 5.980

404A 2 5.510 6.157 6.843 7.588 8.373 9.255

407C 2 8.265

22 3 12.745

134a 3 7.314 8.255

404A 3 6.765 7.598 8.490 9.471 10.490 11.667 12.941

407C 3 11.373

22 3-1/2 14.608 16.667

134a 3-1/2 9.667 10.882

404A 3-1/2 8.382 9.431 10.588 11.765 13.137 14.510 15.980 17.745

407C 3-1/2

22 4 19.510

134a 4 10.980 12.451

404A 4 12.353 13.922 15.490 17.353 19.216 21.373

407C 4

22 5 23.824

134a 5 13.529 15.294

404A 5 14.412 16.176 18.039 20.000 22.157 24.608

407C 5 20.588

BAJA/MED/ALTA TEMP Capacidad (Btu/Hr) a 100° de Temp. Ambiente - Temp. De Evaporación (°F)

Modelo

UCTS - 0150 - A

UCTS - 0200 - A

UCTS - 0300 - A

UCTS - 0350 - A

UCTS - 0400 - A

UCTS - 0500 - A

Refrig. H.P +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45

22 1-1/2 7.853 8.725 9.608 10.588 11.569 12.647 13.725 14.902

134a 1-1/2 4.961 5.549 6.176 6.990 7.735 8.520 9.373 10.294

404A 1-1/2 7.598 8.363 9.176 10.392 11.275 12.157 13.039 14.020

407C 1-1/2 6.941 7.794 8.676 9.637 10.588 11.569 12.549 13.627

22 2 10.588 11.765 12.941 14.118 15.392 16.765 18.235 19.804

134a 2 6.696 7.480 8.314 9.412 10.392 11.471 12.549 13.824

404A 2 10.196 11.176 12.255 13.922 15.000 16.176 17.353 18.627

407C 2 9.412 10.588 11.765 12.941 14.216 15.490 16.863 18.235

22 3 14.314 15.882 17.549 19.314 21.078 23.039 25.098 27.353

134a 3 9.265 10.392 11.569 13.039 14.412 15.980 17.549 19.314

404A 3 14.314 15.686 17.255 19.608 21.275 22.941 24.804 26.667

407C 3 12.941 14.608 16.275 18.333 20.196 22.059 24.314 26.765

22 3-1/2 18.725 20.686 22.843 25.294 27.549 30.000 32.451 35.098

134a 3-1/2 12.157 13.627 15.098 17.059 18.922 20.784 22.843 25.000

404A 3-1/2 19.510 21.471 23.529 24.804 26.765 28.824 30.980 33.137

407C 3-1/2 16.961 19.020 21.176 23.529 25.784 28.137 30.588 33.039

22 4 21.863 24.314 26.863 29.510 32.451 35.490 38.824 42.353

134a 4 14.020 15.686 17.451 19.804 21.961 24.314 26.863 29.510

404A 4 23.627 26.176 28.824 30.980 33.922 37.157 40.588 44.902

407C 4 22.255 24.804 28.725 31.569 34.608 38.137 42.059

22 5 26.765 29.706 32.745 36.078 39.510 43.137 47.059 51.471

134a 5 17.157 19.216 21.373 24.216 26.863 29.706 32.647 35.882

404A 5 27.157 30.000 32.941 37.059 40.588 44.510 48.922 53.431

407C 5 23.431 26.471 29.510 33.725 37.157 40.588 44.314 48.039

Modelo

UCTS - 0150 - A

UCTS - 0200 - A

UCTS - 0300 - A

UCTS - 0350 - A

BAJA/MED/ALTA TEMP Capacidad (Btu/Hr) a 100° de Temp. Ambiente - Temp. De Evaporación (°F)

UCTS - 0400 - A

UCTS - 0500 - A
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UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AIRE CON COMPRESOR SCROLL

 

Datos De Capacidad A 60 HZ

Rendimiento @ 40°F de gas de retorno (65°F de gas de retorno para temp. de evaporación mayor a 20°F), 5°F de Sub-Enfriamiento.

 
 

 
 

 
 

Refrig. H.P -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5

22 1-1/2

134a 1-1/2 3.676 4.147

404A 1-1/2 3.735 4.167 4.618 5.118 5.627 6.235

407C 1-1/2

22 2

134a 2 4.961 5.588

404A 2 5.049 5.618 6.225 6.882 7.559 8.353

407C 2

22 3

134a 3 6.873 7.745

404A 3 7.920 8.800 9.760 10.588 11.667

407C 3

22 3-1/2 13.431 15.490

134a 3-1/2 9.049 10.196

404A 3-1/2 7.765 8.716 9.735 10.784 11.961 13.235 14.510 16.078

407C 3-1/2

22 4

134a 4 10.294 11.667

404A 4 11.471 12.843 14.314 15.980 17.647 19.608

407C 4

22 5

134a 5 12.647 14.314

404A 5 13.333 14.804 16.471 18.333 20.196 22.353

407C 5

UCTS - 0500 - A

UCTS - 0150 - A

UCTS - 0200 - A

UCTS - 0300 - A

UCTS - 0350 - A

UCTS - 0400 - A

BAJA/MED/ALTA TEMP Capacidad (Btu/Hr) a 110° de Temp. Ambiente - Temp. De Evaporación (°F)

Modelo

Refrig. H.P +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45

22 1-1/2 8.167 9.010 9.902 10.882 11.961 12.941

134a 1-1/2 4.647 5.186 5.765 6.559 7.245 7.990 8.794 9.647

404A 1-1/2 6.853 7.529 8.265 9.716 10.490 11.275 12.059 12.941

407C 1-1/2 7.284 8.127 8.980 9.833 10.882 11.863 12.843

22 2 10.980 12.157 13.333 14.510 15.882

134a 2 6.265 6.980 7.765 8.814 9.735 10.686 11.765 12.941

404A 2 9.176 10.098 10.980 13.039 14.118 15.098 16.176 17.255

407C 2 9.902 11.078 12.157 13.431 14.608 15.882 17.157

22 3 14.902 16.471 18.039 19.902 21.765 23.725 25.882

134a 3 8.686 9.696 10.784 12.255 13.529 15.000 16.471 18.039

404A 3 12.941 14.216 15.588 18.235 19.706 21.275 22.843 24.510

407C 3 13.627 15.196 17.353 19.118 20.882 23.039 25.294

22 3-1/2 17.451 19.412 21.373 23.824 25.980 28.235 30.588 33.039

134a 3-1/2 11.373 12.745 14.118 15.980 17.647 19.412 21.373 23.333

404A 3-1/2 17.647 19.412 21.275 23.333 25.098 26.961 28.824 30.784

407C 3-1/2 17.745 19.706 22.059 24.216 26.471 28.725 31.078

22 4 20.490 22.843 25.294 27.941 30.686 33.627 36.765 40.098

134a 4 13.137 14.706 16.373 18.627 20.686 22.843 25.196 27.745

404A 4 21.667 23.922 26.471 28.235 30.980 34.020 37.255 41.275

407C 4 18.529 20.882 23.333 27.255 30.000 32.843 36.176 39.902

22 5 25.000 27.843 30.784 34.020 37.353 40.882 44.608 48.627

134a 5 16.078 18.039 20.000 22.843 25.294 27.941 30.686 33.725

404A 5 24.706 27.157 29.804 33.824 37.157 40.784 44.804 49.020

407C 5 24.706 27.647 31.765 35.000 38.333 41.765 45.294

UCTS - 0150 - A

UCTS - 0200 - A

UCTS - 0300 - A

UCTS - 0350 - A

UCTS - 0400 - A

BAJA/MED/ALTA TEMP Capacidad (Btu/Hr) a 110° de Temp. Ambiente - Temp. De Evaporación (°F)

Modelo

UCTS - 0500 - A
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UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERADAS POR AIRE CON COMPRESOR SCROLL

 

Datos Físicos y Eléctricos a 60 HZ

 

 
 
 

 

 

 
 

L A H Succión Líquido 208/230-1 230-3 460-3

22 7.4

134a 7.5

404A 6.4

407C 7.1

22 13.0

134a 13.1

404A 11.2

407C 12.3

22 13.0

134a 13.1

404A 11.2

407C 12.3

22 13.0

134a 13.1

404A 11.2

407C 12.3

22 21.5

134a 21.8

404A 18.7

407C 20.5

22 21.5

134a 21.8

404A 18.7

407C 20.5

25.2 34.1 19 7/8 S

3/8 S24.1 18.3 16.6 7/8 S

Conexiones (Pulg.)
Capacidad de Alm. 

De Refrig.          

(lbs)

Peso 

(lbs)

123

Corriente - Tamaño de Fusibles 

(Amper)

13.9-20 11.4-15 6.4-15UCTS - 0150 - A

ZS09KAE-

PFV, TF5, 

TFD

Modelo Refrig. Compresor

Dimensiones 

(Pulg.)

UCTS - 0300 - A

UCTS - 0350 - A

UCTS - 0400 - A

UCTS - 0500 - A

ZS13KAE-

PFV, TF5, 

TFD

ZS19KAE-

PFV, TF5, 

TFD

ZS21KAE-

PFV, TF5, 

TFD

ZS26KAE-

PFV, TF5, 

TFD

ZS33KAE-

PFV, TF5, 

TFD

UCTS - 0200 - A

25.2 34.1 19

25.2 34.1 19

28.2 44.1 26.8

28.2 44.1 26.8 1  1/8 S 7/8 S 38.9-60

3/8 S 16.8-25

7/8 S 3/8 S 25.3-40

7/8 S 3/8 S 31.8-50

1  1/8 S 1/2 S 33.1-50 23.30 11-15

31.5-50 14.9-20

195

213

213

296

302

13.9-20 7.1-15

19.9-30 11.3-15

21.8-30 11.8-15
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